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VA.000180 ControLaser 10,2“ LCD Rückfahrmonitor TM10G

Monitore/LCD
Quadmonitore

Hochauflösendes 10“ Rückfahrdisplay mit 4 Kameraeingängen und Quadbilddarstellung. Je nach Anzahl 
der angeschlossenen Kameras wird der Darstellungsmodus automatisch angepasst. Einzel-, Duo- Split- 
oder Quadansicht sind dennoch individuell auswählbar. Der Monitor verfügt zudem über eine automatische 
Kameraumschaltung per Steuerleitung. Weitere Features sind ein eingebauter Lautsprecher, Spiegelbild / 
Normalbild Funktion, ein automatischer Tag-/ Nachtsensor und eine integrierte Kamera Klappensteuerung.

Technische Daten
Bildnorm PAL / NTSC (Auto)

Bilddarstellung 16:9

Auflösung 384.000 Pixel

Helligkeit 500 cd

Kontrast 300:1

Betriebsspannung 12/24V DC

Stromaufnahme Max. 5W

Vibrationsfestigkeit 6G

Schockfestigkeit 6G

Arbeitstemperatur -20°C bis +70°C

Lagertemperatur -30°C bis +80°C

Gewicht ca. 720g

Abmessungen (B x H x T) 25,5 x 18,2 x 5 cm

HEAVY DUTY 
10 ZOLL

QUAD MONITOR AGRAR-
FAHRZEUGE

KOMMUNAL-
FAHRZEUGE

NUTZFAHR-
ZEUGE

LASTWAGEN
MIT ANHÄNGER

FEUERWEHR-
FAHRZEUGE

BAUMASCHINEN DEFENCE
ANWENDUNGEN

Zubehör

RSE.00500 
Heavy Duty Halterung Typ „Ball-Mount“

RSE.00501 
Heavy Duty Halterung Typ „Ball-Mount HD“

EKD-00.000092 
Elektronische Sicherung / Filter

VA-000167 
Adapterkabel zum Anschluss von 4 Pin Kameras
an 6 Pin Monitore


