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EM.000014 ControLaser QWP 800 High-Tech LCD Display 7“

Monitore/LCD
Quadmonitore

Hochwertiger 7“ Rückfahrmonitor mit Anschlussmöglichkeit von bis zu 5 Kameras und Auswahl verschiedener 
Darstellungsmodi: Einzel, Split, Triple, Quad, Bild-In-Bild.
Weitere Features: Automatischer Tag-/ Nachtsensor, fünf Steuerleitungen, einblendbare Einparklinien, eingebauter 
Lautsprecher, kapazitive Touch Tasten

Technische Daten
Bildschirmgröße 7“

Videosignal PAL / NTSC (autom.)

Bildformat 16:9

Auflösung (H x RGB x V) 800 x 3 x 480 Pixel

Helligkeit 500 cd/m²

Betriebsspannung 12-32V DC

Stromaufnahme Max. 30W

Vibrationsfestigkeit 5G

Schutzart IP65

Betriebstemperatur -25°C bis +75°C

Lagertemperatur -30°C bis +85°C

Abmessungen (B x T x H) 196 x 124 x 45 mm

Gewicht ca. 580g

ANWENDUNGS-
BEREICHE

AGRAR-
FAHRZEUGE

KOMMUNAL-
FAHRZEUGE

LASTWAGEN LASTWAGEN
MIT ANHÄNGER

FEUERWEHR-
FAHRZEUGE

BAUMASCHINEN BAUMASCHINEN

Zubehör

RSE.00500
Heavy Duty Halterung Typ „Ball-Mount“
RSE.00500 RSE.00501

Heavy Duty Halterung Typ „Ball-Mount“ HD
RSE.00501


