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VA.000010/01  ControLaser 7“ LCD Rückfahrmonitor 70CC

Monitore/LCD
Standardmonitore

Hochauflösender allround Rückfahrmonitor mit 2 Kameraeingängen und integrierter Kamera Klappensteuerung. 
Weitere Features sind ein automatischer Tag- / Nachtsensor, ein eingebauter Lautsprecher und eine nützliche 
Spiegelbild / Normalbild Umschaltung. Durch seine robuste Bauweise wird dieser Rückfahrmonitor vorallem im 
Nutzfahrzeug- und Baumaschinenbereich eingesetzt. Jedoch sind der Anwendungsvielfalt keine Grenzen gesetzt 
und somit kann dieses LCD in nahezu jedem Fahrzeug verwendet werden.

Technische Daten
Bildnorm PAL / NTSC

Bilddarstellung 16:9

Auflösung 1.152.000 Pixel

Helligkeit 400 cd

Kontrast 500:1

Vibrationsfestigkeit 6G

Schockfestigkeit 6G

Betriebsspannung 12/24 V DC

Stromaufnahme 7W

Arbeitstemperatur -20°C bis +70°C

Lagertemperatur -30°C bis +80°C

Gewicht 565g

Abmessungen (L x B x H) 190.5 x 122 x 30 mm

E-Mark zertifiziert

7“ALLROUND LCD MIT 
2 KAMERAEINGÄNGEN

TRANSPORTER KOMMUNAL-
FAHRZEUGE

LASTWAGEN LASTWAGEN
MIT ANHÄNGER

FEUERWEHR-
FAHRZEUGE

MULDEN-
KIPPER

BAGGER

Zubehör

AR.000004 
Arat Schnellwechselhalterung mit Kugelgelenk
Konsolen für verschiedene Fahrzeuge erhältlich

RSE.00500 
Heavy Duty Halterung Typ „Ball-Mount“

RSE.00501 
Heavy Duty Halterung Typ „Ball-Mount HD“


